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PROLOGO

Las normas técnicas elaboradas y publicadas por FONDONORMA, son
el resultado de la actividad voluntaria de la normalizacién, las cuales se
elaboran con el propésito de proveer entre otros aspectos, las bases para
mejorar la calidad de productos, procesos y servicios.

El consenso en su contenido, se logra mediante propuestas y acuerdos
gue se alcanzan en comités técnicos creados por la organizacion en
areas especificas de los distintos sectores de actividad en el pais, en los
cuales se ofrece la oportunidad de participacion institucional técnica
voluntaria. EI Consejo Superior de FONDONORMA, tiene la atribucion
de la aprobacion de las normas técnicas derivadas de la actividad de
normalizacion proveniente de los distintos comités técnicos de
normalizacion de la institucion.

El contenido de esta norma sustituye lo establecido en la norma
FONDONORMA 2006:2006 Pinturas. Esmaltes sintéticos La presente
norma fue elaborada de acuerdo a las directrices del Comité Técnico de
Normalizacion FONDONORMA CT35 Pinturas, Pigmentos y Afines,y
aprobada por el Consejo Superior de FONDONORMA en su reunién N°
02-2021 de fecha 30-06-2021.

Esta norma se desarrollé bajo el convenio de elaboraciéon de normas
suscrito con ASOQUIM, y en ella participaron las siguientes entidades:
ASOQUIM; FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
QUIMICA (CNTQ); CORIMON PINTURAS, C.A.; COUTTENYE & CO.,
S.A.; ESPECIALIDADES QUIMICAS QUIMIDAL, C.A.; INDUSTRIAS
MENEQUIM, C.A.; PINTURAS CEBRA; PINTURAS PINTO MUNDO;
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - FACULTAD DE
INGENIERIA; VENEZOLANA DE PINTURAS.

NTF 2006:2021
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ICS NORMA TECNICA FONDONORMA NTF
87.040 PINTURAS. ESMALTES SINTETICOS 2006:2021

1 OBJETO

Esta Norma Venezolana contempla los requisitos que deben cumplir los esmaltes sintéticos
usados sobre superficies metdlicas, hierro, acero, madera y mamposteria, en exteriores e
interiores.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen
requisitos de esta norma técnica FONDONORMA. Las ediciones indicadas estaban en vigencia
en el momento de esta publicacién. Como toda norma esta sujeta a revision se recomienda a
aquellos que realicen acuerdos con base a ellas, que analicen la conveniencia de usar la
ediciéon mas reciente de la norma citada seguidamente.

2.1 Normas Venezolanas

COVENIN 1580 Pinturas y productos a}flnes. Determinacion del grado de dispersion del
sistema pigmento vehiculo
COVENIN 3258 Pinturas y productos afines. Determinacion de la relacion de contraste.
COVENIN 403 Pinturas. Determinacion de las caracteristicas de nivelacion.
COVENIN 681 Pinturas. Determinacion del grado desedimentacion.
COVENIN 697 Pinturas, Barn!ces, Lacas y Productos Relacionados. Método para peliculas
de espesor uniforme.
COVENIN 765 Pmturqs y prgductos afines. Método de ensayo para determinar el espesor
de pelicula humeda.
COVENIN 766 Plnturq, barnices, lacas y productos relacionados. Determinacién del espesor
de pelicula seca.
NTF 297 Pinturas y productos afines. Terminologia.
NTF 1142 Pinturas y productos afines. Determinacion de brillo especular.
Pinturas, barnices, lacas, productos relacionados y materias primas para
NVF 1202 . .
pinturas. Métodos demuestreo.
NVF 2076 Ensayo acelerado de resistencia a la intemperie.
NVF 402 Pinturas. Determinacion de la flotacion uniforme del color.
NVF 404 Pinturas y productos afines. Determinacion de la adhesion.
NVF 577 Determinacién de la Viscosidad por el Método Brookfield.
Pinturas y productos afines. Determinacién del contenido de material
NVF 680 b
novolatil.
NVF 682 Pinturas. Determinacién de la estabilidad en elenvase.
NVF 684 Pinturas. Determinacion de la viscosidad mediante el viscosimetro Stormer.
NVF 690 Pinturas y productos afines. Determinacion de los tiempos de secamiento.

2.2 Otras Normas

Standard Test Method for Fineness of Dispersion of Pigment-Vehicle
ASTM D-1210 Systems by Hegman-Type Gage
ASTM D-1640 Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of
Organic Coatings
ASTM D-3359 Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test
ISO 1517 Paints and varnishes — Surface-drying test — Ballotini method

© FONDONORMA 2021 1



NTF 2006:2021

3 DEFINICIONES

Para los propositos de esta Norma Venezolana se aplican las definiciones contempladas en la
Norma NVF 297.

4 SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

°C grados Celsius

ASTM American Society for Testing and Materials
(Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)

COVENIN Comisién Venezolana de Normas Industriales

cP Centipoise
GU Unidad de Brillo (Gloss Unit)
h hora
International Electrotechnical Commision
IEC N ho k
(Comisidn Electrotécnica Internacional)
International Organization for Standardization
ISO e , NS
(Organizacion Internacional para la Normalizacion)
KU Unidades Krebs (KU)
NTF Norma Técnica FONDONORMA
NVF Norma Venezolana FONDONORMA
S segundo
mil Equivale a 1/1000 de pulgada (en plural mills)
um micrones

5 CLASIFICACION
5.1 Los esmaltes sintéticos se clasifican segun el brillo en:
a) Esmaltes brillantes.
b) Esmaltes semibrillantes.
c) Esmaltes mates.
5.2 Con base en su calidad:
a) Clase A (Tipo A)
b) Clase B (Tipo B)
¢) Clase C (Tipo C)
Siendo la clase o tipo A el esmalte de mejor calidad.

Los esmaltes sintéticos deben cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 1.

6 REQUISITOS

Los esmaltes sintéticos deben cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 1.

7 MUESTREO

Realizar el muestreo de acuerdo con lo contemplado en la Norma Venezolana 1202.

2 © FONDONORMA — Todos los derechos reservados



Tablal Esmaltes sintéticos. Requisitos

NTF 2006:2021

(minimo)

Tipo
Semi Método de
Caracteristica Unidad Brillante Briﬁ?rﬁe Mate Mate (Ie\lnosr%/g
Venezolana]
A B C A A C
] ] KU 65 - 85 65-85 | 70-100 70 -90 684
Viscosidad
cP 400 - 1070 (400 - 1070|550 - 1760 | 550 - 577 684
Secamiento libre de huellas,
horas, maximo h 8 9 10 8 6 10 690
Secamiento duro, horas,
maximo? h 24 24 24 24 690
Brillo especular a 60" despues| g, > 70 15-70 | <15 <15 1142
Grado de dispersion um | 15[ 20| 25 | 40 50 55 1580
No debe existir diferencias apreciables de color
Flotacién uniforme del color? — entre las areas de ensayo, no aplica a esmaltes 402
monopigmentados
Clasificacién de la Adhesion
(alos 7 dias de aplicada la — 5 4 4 5 4 4 404
pelicula minimo?)

Nivelacion minimo? — 6 4 3 3 403
Material no volatil minimo® | % Peso| 40 | 40 | 35 45 50 35 680
Resistencia acelerada a la
intemperie a los 7 dias de ) )

aplicada lapelicula. % Brillo| 80 | 70 | 60 50 No Aplica 2076

% Retencion de brillo minimo?
Estabilidad en el envase, maximo a los seis meses de almacenamiento
Se permite una variacion de 5 unidades en los
Viscosidad KU valores maximos y minimos establecidos en esta 684
norma

Piel — Insignificante
682

Granos o grumos — Insignificante
Grado de Sedimentacion . 8 6 6 6 6 6 681

Notas:

nandmetros.

2 No aplica a esmaltes de secamiento rapido y que sean aplicados a pistola.

1 Espesor de pelicula hUmeda: 75 micrones (3 mils), garantizando un espesor de pelicula seca entre 25 micrones
(2 mil) y 50 micrones (2 mils), medido segtin las Normas Venezolanas 765 y766.

3 Aplica solo a colores cuyo porcentaje de reflectancia sea de 30% o mas a una longitud de onda de 400

4 Enlafigura 1 se presenta el gréfico de Conversidn de unidades Krebs-Stormer (KU) a Centipoise (cP)

5 Enlafigura 2 se presenta el grafico de Conversion de unidades Centipoise (cP) a Krebs-Stormer (KU)
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8 CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Si la muestra obtenida en el punto 7 no cumple con los requisitos que se indican en la Tabla 1,
rechazar el lote.

Si no existe concordancia entre las partes acerca de los resultados obtenidos, repetir los
ensayos, utilizando la muestra testigo reservada para estos casos. Una vez realizados los
ensayos, si uno de los requisitos no se cumple, rechazar el lote.

9 ROTULACION Y ENVASE

Ademas de lo establecido en la legislacion vigente por la autoridad con competencia en la
materia, en el rotulado de los envases del producto debe presentarse con caracteres
indelebles, en lugar visible y en idioma espafiol, la siguiente informacion:

9.1 Nombre del producto.

9.2 Nombre del fabricante.

9.3 La leyenda “Hecho en Venezuela”.

9.4 Lote de produccion.

9.5 Clase (Tipo) de pintura segun la clasificacién del apartado 5.2.

9.6 Uso del producto.

9.7 Instrucciones para su aplicacion.

9.8 Nombre del color.

9.9 Contenido del envase en litros.

9.10 Precauciones.

9.11 Numero de C.P.E. (Control de Producto Envasado), otorgado por el Servicio
Desconcentrado Nacional de Normalizacién, Calidad, Metrologia y Reglamentos
Técnicos (SENCAMER).

10 BIBLIOGRAFIA

ASTM. 2010.ASTM D5146 - Standard Guide to Testing Solvent - Borne Architectural Coatings.
2010.

—. 2010 (2018).ASTM D562 - Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring
Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer. 2010 (2018).

ISO/IEC. 2018.Directivas ISO/IEC, Parte 1 — Suplemento ISO Consolidado — Procedimientos
especificos de ISO. Novena Edicién. Ginebra, Suiza : ISO/IEC, 2018.

—. 2016.Directivas ISO/IEC, Parte 2 — Principios y reglas para la Directivas ISO/IEC, Parte 2
— Principios y reglas para la estructura y redaccion de documentos ISO e IEC. Séptima
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(CNTQ), Trinidad Volcan;Corimon Pinturas, C.A., Rebeca Arcila; Couttenye & Co., S.A., Maria
de los Angeles Montes; Especialidades Quimicas Quimidal, C.A., Victor Morales; Industrias
Menequim, C.A., Jadira Garcia, César Romero; Pinturas Cebra, Jorge Gonzalez; Pinturas
Pinto Mundo, Ventura Espinoza, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - FACULTAD
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4 © FONDONORMA — Todos los derechos reservados



NTF 2006:2021

Rene Roberto Rojas Bolivar, Venezolana de Pinturas, Jaimes Chirinos, Maryuly Guillermina
Rodriguez.

Coordinador por FONDONORMA Oswaldo Montés Ramirez;
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Descriptores: pinturas, esmalte.
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Krebs- Stormer (KU)
D 2 3 Elaborado con los datos de la siguiente referencia:
cP =-1342.7566+52.801910x KU —0.6672266 x KU~ +0.0043285 x KU BROOKFIELD KU-2, Viscometer - Operating Instructions,

Coeficiente de correlacidn, R = 0.9991651 Manual No. M04-242-D0612
Brokfield Engineering Laboratories, Inc.
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