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NORMA VENEZOLANA COVENIN
MINIBUS PERIFERICO. 3569:2002
TIPOLOGIA (1" Revision)

1 OBJETO

Esta Norma venezolana establece las caracteristicas minimas que deben cumplir los Minibuses Periféricos,
estableciendo asi su tipologia.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes Normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto constituyen requisitos de esta
Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicacion. Como
toda norma esta sujeta a revision, se recomienda a aquéllos que realicen acuerdos con base en ellas, que
analicen la conveniencia de usar las ediciones mas recientes de las hormas citadas seguidamente.

COVENIN 2403-86 Acondicionamiento de chasis.

COVENIN 614:1997 Limite de Pesos para vehiculos de carga.

COVENIN 199:2000  Automotriz. Vidrios de seguridad.

COVENIN 3416:2001 Nuamero de identificacion de vehiculos (VIN). Localizacion y fijacion.

COVENIN 3417:1998 Numero de identificacion de vehiculos (VIN).

3 DEFINICIONES
Para efectos de esta norma aplican las siguientes definiciones:
3.1 Minibus periférico

Unidad de transporte con capacidad de 16 a 21 pasajeros, disefiado especificamente para rutas periféricas de
topografia accidentada y/o vialidad irregular, independiente se trate de zonas urbanas o rurales.

3.2 Ancho total del eje trasero

Es la longitud medida desde el extremo derecho al extremo izquierdo de los neuméticos del eje trasero, véase
figura 1.

3.3 Ruta periférica

Servicio regular de transporte que recorre un barrio o sector, o que conecta dos o mas barrios o sectores, o
que circula por los alrededores de un centro urbano o rural, sin pasar por su parte central.

3.4 Peso bruto vehicular
Es la tara del vehiculo méas la capacidad de carga.
3.5 Tarade un vehiculo

Es el peso del vehiculo, en orden de marcha, excluyendo la carga.

4 REQUISITOS

4.1 Dimensiones (véase figura 1)

a) Distancia entre ejes comprendida entre 3,10 m y 3,64 m.
b) Largo maximo 6,40 m

¢) Ancho maximo 2,20 m



d) La diferencia entre el ancho del vehiculo y el ancho total del eje trasero no debe exceder de 0,10 m por lado
e) Altura interior maxima 1,75 m

f) Altura interior minima 1,65 m

g) Altura méaxima del primer escalén medido desde el pavimento 0,45 m

h) Ancho minimo del pasillo 0,30 m

4.2 Motor

4.2.1 La potencia minima del motor debe ser de 15 HP/Ton, calculada por tonelada de Peso Bruto Vehicular.

4.2.2 La unidad debe tener un facil acceso a los compartimientos del motor de manera tal que permita la
maniobrabilidad en el mantenimiento y reparaciones mayores de este y de sus componentes mecanicos.

4.3 Sistema de alimentaciéon

La unidad de transporte debe estar provista de un sistema de inyeccién u otro sistema de comprobado
funcionamiento, acorde con los requerimientos de ahorro de combustible y preservacién del ambiente.

4.4 Sistema de direccion

La unidad debe estar provista de un sistema de direccion servoasistido, de manera que facilite el manejo en
circunstancias de dificil transito.

4.5 Sistema de frenos
La unidad debe estar provista de:

4.5.1 Un sistema con dos circuitos independientes, que permita reducir la velocidad del vehiculo, detenerlo y
mantenerlo inmévil, en una distancia maxima de 5 m cuando éste se mueva a una velocidad de 30 km/h en
una via pavimentada, seca y horizontal. La prueba correspondiente se debe realizar con el Peso Bruto
Vehicular de la unidad.

4.5.2 Un sistema de emergencia el cual debe ser capaz de mantenerlo inmévil con su Peso Bruto Vehicular
en una pendiente del 10 %.

4.6 Sistema de suspension

Las unidades deben disponer de un sistema de suspension acorde a las caracteristicas que se requieran para
este tipo de vehiculo.

4.7 Chasis

4.7.1 Las unidades deben utilizar chasis disefiados especificamente con destino a la carroceria del vehiculo,
cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente norma.

4.7.2 En aquellos casos en que se amerite acondicionamiento, se debe cumplir con la Norma venezolana
COVENIN 2403.

4.7.3 Ningln elemento o sistema del vehiculo debe ser modificado o alterado, salvo que dichas
modificaciones o alteraciones cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante y estén
autorizadas previamente por la autoridad competente en materia de transporte y transito terrestre.

4.7.4 Cumplir con lo especificado por el fabricante en la correspondiente ficha técnica, sobre el Peso Bruto
Vehicular. Este valor no debe exceder lo contemplado en el punto 4.2.1 de la Norma COVENIN 614.

4.8 Carroceria

4.8.1 La unidad debe utilizar carrocerias construidas de tal forma que garanticen una maxima seguridad
estructural y estabilidad tanto del vehiculo como del pasajero.

4.8.2 Los materiales a utilizar deben ser resistentes a la intemperie y a otros elementos a los cuales van a
estar sometidos.



4.8.3 Su estructura debe ser de una resistencia tal, que pueda soportar un peso igual al indicado en el Peso
Bruto Vehicular del chasis a carrozar.

4.8.4 La carroceria no debe presentar salientes o extremos que puedan representar peligro para los usuarios.

4.8.5 En el piso no deben existir desniveles producidos por el cubre rueda, mayores de 0,25 m, quedando
cubiertos en su parte mas alta, por el asiento del pasajero.

4.8.6 La distancia maxima medida horizontalmente desde el eje longitudinal del eje trasero hasta el extremo
de la parte posterior de la carroceria (voladizo trasero), no debe ser superior al 60% de la distancia entre ejes.

4.8.7 La distancia maxima medida horizontalmente desde el eje longitudinal del eje delantero, hasta la parte
anterior mas saliente del vehiculo (voladizo delantero), no debe ser mayor de 1,40 m.

4.8.8 La superficie del piso correspondiente a los pasillos y a las puertas de ascenso y descenso, deben tener
caracteristicas antideslizantes.

4.8.9 Los paneles laterales deben ser reforzados, de manera tal de proteger al usuario contra impactos
laterales.

4.9 Puertas

4.9.1 La unidad debe poseer una puerta de ascenso y descenso, como minimo, ubicada en el lado derecho
del vehiculo lo méas préximo al conductor para que preste comodidad en su accionamiento (véase figura 1).

4.9.2 Dimensiones:

a) Ancho minimo libre: 0,65 m

b) Altura minima libre: 1,80 m

4.9.3 La unidad debe poseer pasamano en las puertas, que faciliten el ascenso y descenso de pasajeros.
4.10 Asientos

4.10.1 Para pasajeros (véase figura 1)

4.10.1.1 Se debe colocar un pasamanos en la parte delantera de los primeros puestos.

4.10.1.2 No se permite colocar asientos en los sitios donde se ubiquen las puertas de emergencia, a menos
gue sean abatibles hacia delante.

4.10.1.3 Su disefio debe ser de tipo anatémico y en su fabricacion se puede utilizar plastico, fibra de vidrio,
goma espuma con resorte, con interiores revestidos de material vinil retardante del fuego o cualquier otro
material con caracteristicas similares.

4.10.1.4 Su armazén debe estar sélidamente sujeto al vehiculo.
4.10.1.5 La profundidad minima del cojin debe ser de 0,35 m.
4.10.1.6 El ancho minimo del cojin por pasajero debe ser de 0,35 m.

4.10.1.7 La separacion minima entre el borde del cojin y el espaldar de la butaca delantera debe ser
de 0,25 m.

4.10.1.8 La altura minima del espaldar del cojin debe ser de 0,60 m.

4.10.1.9 La altura minima del piso al borde superior del cojin debe ser de 0,40 m.
4.11 Visibilidad del conductor

4.11.1 Plano vertical

El angulo inferior de visién debe ser como minimo de 25°, mientras que el superior debe ser como minimo 8°
(véase figura 2).

4.11.2 Plano horizontal



El angulo de vision debe ser de 60° debe ademas garantizar un barrido visual entre 0° y 180° (véase
figura 2).

4.11.3 Se debe disponer dos retrovisores, instalados con soportes estables en ambos lados del vehiculo y ser
ajustables en el plano horizontal y vertical.

4.11.4 El area de los retrovisores debe ser, como minimo, de 0,322 m cuadrados por retrovisor.
4.12 Ventanas

4.12.1 Los paneles laterales de la carroceria, deben estar dotados de ventanas y las partes superiores de
ascenso y descenso de pasajeros y de emergencia deben tener un area provista de un espacio que permita la
vision.

4.12.2 Las ventanas laterales de la carroceria deben estar en lo posible en correspondencia con los asientos.
4.12.3 Las ventanas deben abrirse mediante desplazamiento horizontal o vertical, en un mismo plano.

4.12.4 EIl é4rea total abierta de las ventanas debe ser, como minimo, de un 10 % del &rea del piso de la
unidad.

4.12.5 Dimensiones minimas (véase figura 1).
a) Largo medido paralelamente al eje longitudinal del vehiculo, 0,70 m.
b) Altura 0,70 m.

4.12.6 La ventana del conductor puede tener caracteristicas diferentes a las ya sefialadas de manera que
ofrezca comodidad y seguridad operacional.

4.12.7 Las ventanas laterales y el parabrisa del conductor deben estar libres de cualquier nivel de opacidad.
4.13 Pasamanos

4.13.1 Por las caracteristicas del vehiculo y su aplicacion no se permite el transporte de pasajeros parados,
por lo que Unicamente debe tener pasamanos para el ascenso y descenso de la unidad (véase figura 1).

4.14 Aireacién
Las unidades deben llevar un sistema regulable de ventilacién que permita la admision y expulsion del aire.
4.15 Ruido externo

El nivel del ruido de la unidad debe regirse por lo establecido en la Ley Organica del Ambiente, su Reglamento,
y las Normas y Resoluciones que rigen la materia.

4.16 Ruido interno

El nivel de ruido medido en el corredor central en el frente, parte media y trasera de la unidad con el micr6fono
colocado a una altura de 1,6 m + 0,1 m y con una velocidad de la unidad de 50 km/h no debe exceder el valor
de 75 decibeles.

4.17 lluminaciéon

4.17.1 La iluminacion interior debe ser lo mas uniforme posible y se debe efectuar con luces blancas ubicadas
en el cielo raso o en los paneles curvos laterales, sobre la parte superior de las ventanas, asegurando en
cualquier caso un promedio de iluminacion de 80 lux a un metro por encima del nivel del piso de la unidad.

4.17.2 Las cajas de los escalones de las puertas de ascenso y descenso deben llevar una luz, para
iluminacién nocturna.

4,18 Salidas de emergencia
4.18.1 Debe poseer una ventana de emergencia 0 una puerta de emergencia.
4.18.2 Dimensiones de la ventana de emergencia:

a) Altura minima: 0,70 m.
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b) Ancho minimo: 0,70 m.

4.18.3 La ventana o puerta de emergencia debe estar ubicada en el lado opuesto a la puerta de servicio o en
la parte posterior de la unidad.

4.18.4 Las dimensiones de la puerta de emergencia deben ser las indicadas a continuacion:
a) Altura minima: 1,35 m.
b) Ancho libre minimo 0,70 m.

4.18.5 En caso de poseer puerta para el conductor, esta no debe ser considerada como puerta de
emergencia.

4.18.6 Los mecanismos de las puertas o ventanas de emergencia deben ser accionados con mucha facilidad
desde el interior de la unidad.

4.18.7 Tanto las ventanas como las puertas de emergencia deben de estar debidamente sefalizadas
mediante la fijacion de leyendas en espafiol utilizando figuras internacionales, indicando también su condicién
de uso.

4.18.8 Aquellas unidades que utilicen ventanas de emergencia deben utilizar vidrios templados de seguridad
con las leyendas serigrafiadas en color blanco, las cuales contengan las instrucciones para el escape.

4.18.9 Las unidades que utilicen ventanas de emergencia con el sistema de rompimiento del vidrio, deben
tener un martillo ubicado en el lateral a un a distancia de 0,15 m, como maximo, del marco de la ventana.

4.19 Depésito de bateria

La bateria se debe ubicar fuera del compartimento interior del vehiculo.

4.20 Depésito de combustible

4.20.1 El orificio de llenado de combustible debe tener acceso desde la parte exterior del vehiculo.

4.20.2 El depésito del combustible debe quedar protegido de impactos al vehiculo, especialmente laterales.
4.21 Gases de escape

Debe cumplir con la normativa vigente sobre emisiones de fuentes moviles, establecido en la Ley Organica del
Ambiente, su Reglamento, y las Normas y Resoluciones que rigen la materia.

4.22 Extintor

El fabricante de carroceria, debe proveer a la unidad para su uso, como minimo de un extintor de incendios de
10 Ibs tipo ABC polivalente, ubicado en un lugar de facil acceso al chofer.

4.23 Parabrisas delantero

El vehiculo debe disponer de parabrisas laminados de seguridad con su respectiva leyenda serigrafiada,
segun lo establecido en la norma COVENIN 199.

4.24 Peso por eje

Se debe cumplir con lo establecido en las especificaciones del fabricante en cuanto a peso por eje.
4.25 Peso promedio por pasajero

Se debe colocar como valor referencial en el calculo de la unidad la cifra de 70 kg/persona.

4.26 Luces de contorno

4.26.1 Vehiculos con ancho menor de 2 metros

La unidad debe disponer de ocho luces de contorno, visibles a 150 m, colocadas en el techo de la estructura
del vehiculo de la siguiente forma:

a) Cuatro en la parte delantera, dos a una distancia maxima de 0,20 m del borde de color ambar y dos a 0,1 m
de cada lado del eje longitudinal del vehiculo, de color verde.



b) Cuatro en la parte posterior de la unidad, con iguales condiciones a las indicadas en el punto anterior, de
color rojo.

4.26.2 Vehiculos con ancho mayor a 2 metros

La unidad debe disponer e 10 luces de contorno visibles a 150 m, colocadas en el techo de la estructura del
vehiculo de la siguiente forma:

a) Cinco en la parte delantera; dos a una distancia maxima de 0,20 m del borde, de color ambar, una en el gje
longitudinal del vehiculo y las otras dos a cada lado de dicho eje, separados a 0,20 m entre si de color
verde.

b) Cinco en la parte posterior de la unidad con iguales condiciones a las indicadas en el punto a) de color rojo.
4.27 Placa de datos del vehiculo

Se debe disponer de una placa de datos metalica, ubicada en un lugar de facil visibilidad la cual contenga la
siguiente identificacion como minimo:

a) ldentificacién de la empresa fabricante
b) Serial de chasis

c) Tipo de carroceria

d) Secuencia de produccion

e) Modelo

f) Afo de fabricacién

g) Cantidad de puestos

h) Tara

i) Capacidad de carga

j) Peso Bruto Vehicular

k) Cantidad de ejes

4.28 Accesorios

4.28.1 Sefial de parada

4.28.1.1 La unidad debe disponer de un dispositivo acustico o luminoso de color rojo.

4.28.1.2 La unidad debe disponer de dispositivos de accionamiento de la sefial de parada de facil acceso
para los pasajeros.

4.28.1.3 EIl dispositivo luminoso debe estar ubicado en la parte superior del panel de instrumentos del
conductor y el dispositivo acustico, en caso de instalarse, debe estar a menos de 1,5 m del conductor

4.28.2 Portaruta

La unidad debe disponer de un porta-ruta el cual se puede iluminar ubicado en la parte frontal superior de la
unidad con las siguientes medidas como minimo: 0,80 m por 0,20 m.
5 MODIFICACIONES

Ningln elemento o sistema del vehiculo debe ser modificado o alterado, salvo que dichas modificaciones o
alteraciones cumplan con las especificaciones técnicas establecidas previamente por el fabricante.






Figura 2 Visibilidad del conductor
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