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La presente norma sustituye a la Norma Venezolana COVENIN 1302:1996. Esta norma es una
adopcion idéntica de la NTF 1302:2021, elaborada por el CT35 Pinturas, Pigmentos y Afines del
Fondo para la Normalizacién y Certificacion de la Calidad (FONDONORMA) y aprobada por la
Direccion General del SENCAMER en Punto de Cuenta N° DNO-2022-047 de fecha 03 de octubre de
2022.

Participaron en la elaboracion de esta norma las siguientes entidades: Centro Nacional de
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PROLOGO

Las normas técnicas elaboradas y publicadas por FONDONORMA, son
el resultado de la actividad voluntaria de la normalizacion, las cuales se
elaboran con el propésito de proveer entre otros aspectos, las bases para
mejorar la calidad de productos, procesos y servicios.

El consenso en su contenido, se logra mediante propuestas y acuerdos
gue se alcanzan en comités técnicos creados por la organizacion en
areas especificas de los distintos sectores de actividad en el pais, en los
cuales se ofrece la oportunidad de participacion institucional técnica
voluntaria. EI Consejo Superior de FONDONORMA, tiene la atribucion
de la aprobacion de las normas técnicas derivadas de la actividad de
normalizacion proveniente de los distintos comités técnicos de
normalizacion de la institucion.

La presente norma sustituye totalmente a la Norma Técnica
FONDONORMA NTF 1302:2007 Pinturas Emulsionadas Para uso
Interior y/o Exterior, fue elaborada de acuerdo a las directrices del
Comité Técnico de Normalizacion FONDONORMA CT35 Pinturas,
Pigmentos y Afines, y aprobada por el Consejo Superior de
FONDONORMA en su reunién N° 2021-02 de fecha 30/06/2021.

Esta norma se desarrollé bajo el convenio de elaboraciéon de normas
suscrito con ASOQUIM, y en ella participaron las siguientes entidades:
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA QUIMICA (CNTQ),
CORIMON  PINTURAS, C.A, COUTTENYE& CO., S.A,
ESPECIALIDADES QUIMICAS, QUIMIDAL, C.A., INDUSTRIAS
MENEQUIM, C.A., PINTURAS CEBRA, PINTURAS PINTO MUNDO,
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - FACULTAD DE
INGENIERIA, C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS, ASOQUIM.
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ICS NORMA TECNICA FONDONORMA NTF

87.040 PINTURAS EMULSIONADAS PARA 1302:2021
USO INTERIOR O EXTERIOR (6ta Revisién)

1 OBJETO

Esta Norma Técnica FONDONORMA contempla los requisitos que deben cumplir las pinturas a
base de polimeros dispersos en agua, para superficies interiores o exteriores tales como: frisos
para mamposteria en general. Incluyendo concreto (bloque y otros), ladrillos y obra limpia: con
fines de protecciony decorativos.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen
requisitos de esta norma técnica FONDONORMA. Las ediciones indicadas estaban en vigencia
en el momento de esta publicacién. Como toda norma esté sujeta a revision se recomienda a
aquellos que realicen acuerdos con base a ellas, que analicen la conveniencia de usar la edicion
mas reciente de la norma citada seguidamente.

2.1 Normas Venezolanas

COVENIN 402 Pinturas. Determinacién de la flotacién uniforme del color.

COVENIN 676 Sistemas acuosos. Determinacion del valor pH.

COVENIN 680 \F/)Iorllrtéxltji:as y productos afines. Determinacién del contenido de material no

COVENIN 681 Pinturas. Determinacion del grado de sedimentacion.

COVENIN 682 Pinturas. Determinacién de la estabilidad en el envase.

COVENIN 683 Pinturas emuls[onadas y afines. Determinacion de la resistencia al
deterioro por microorganismos en el envase.

COVENIN 684 Pinturas. Determinacién de la viscosidad mediante el viscosimetro
Stormer.

COVENING690 Pinturasy productos afines. Determinacién de los tiempos de secamiento.

COVENIN 993 Pinturas emulsionadas. Determinacion de la resistencia al desgaste por

fregado.

COVENIN 1142 Pinturas y productos afines. Determinacion de brillo especular.

Pinturas, barnices, lacas, productos relacionados y materias primas para

COVENIN 1202 pinturas. Métodos de muestreo.

Pinturas. Determinacion del grado de cuarteamiento de pelicula a altos
espesores.

Pinturas y productos afines.

Determinacion de la relacion de contraste.

FONDONORMA 297 Pinturas y productos afines. Terminologia.

COVENIN 3257

COVENIN 3258

3 DEFINICIONES

Para los propésitos de esta Norma Venezolana se aplican las definiciones contempladas en la
Norma FONDONORMA NTF 297

4 CLASIFICACION

Las pinturas emulsionadas para uso interior 0 exterior se clasificaran segiin sus propiedades en
3 clases (Tipo).

a) Clase A (Tipo A)
b) Clase B (Tipo B)
c) Clase C (Tipo C) Siendo la clase o tipo A la pintura emulsionada de mejor calidad.

© FONDONORMA 2021 1



NTF 1302:2021

5 REQUISITOS

Las pinturas emulsionadas para uso interior o exterior deben cumplir con los requisitos
establecidos en la Tabla 1.

Tablal Pinturas emulsionadas parauso interior o exterior. Requisitos

Clase (Tipo) Método De
Caracteristica | Unidad Sorm A B ¢ IIE\lnosrar;}(g
Bri(IaIr:rIl;e Satinado Mate Mate Mate |Venezolana
Viscosidad Stormer KU 80-120 70-120 75-120 75-120 75-120 COVENIN
Viscosidad cP |827-2865|569 - 2865 | 690 - 2865 | 690 - 2865 | 690 - 2865 684
pH - 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 | COYENN
Contenido de
material no volatil % peso 35 40 40 35 30 Cog/gON'N
minimo
Fesis&encila al
regado min.
178 ciclos | 700 300 100 20 : COYENIN
(7 mils) humedo
Secamiento libre de
huella sobre vidrio
a un espesor .
ey min | 180 60 60 60 60 | COYENIN
de75 micrones
(3 mils) max.
Resistencia al
deterioro por ) COVENIN
microorganismos - Negativo a las 6 semanas 683
en el envase
Brillo &ngulo 60°,
una vez libre de
huellas sobre vidrio
o cartulina
barnizada a un GU | 50-70 | 15-35 — — — COVENIN
1142
espesor
min. de
75 micrones(3 mils
hamedo)
Flotacion uniforme
decolor COVENIN
75 micrones(3 mils . Ausente 402
himedo)
a. Estabilidad
en el envase:
a.l. Presion - Insignificante
a.2. Corrosion del - .
envase Insignificante COgEIBEZNIN
a.3. Olor a -
descomposicion Ausente
b. Grado de - COVENIN
sedimentacién 6 6 6 6 6 681
KU Se permitird una variacion de+/- 5 KU con respecto a los| COVENIN
valores méaximo y minimos establecidos en la Norma 684
Cuarteamiento: a
1250 micrones COVENIN
(50 mils) min. Sélo Buena 3257
para exteriores
Relacién Contraste — 96 98 97 96 C%\QE'@“N

© FONDONORMA - Todos los derechos reservados




NTF 1302:2021

6 MUESTREO
Realizar el muestreo de acuerdo con lo contemplado en la Norma Venezolana COVENIN 1202.
7 INSPECCION Y RECEPCION

7.1 Si la muestra obtenida en el apartado 6 no cumple con los requisitos que se indican en la
tabla 1, rechazar el lote.

7.2 Si no existe concordancia entre las partes acerca de los resultados obtenidos, repetir los
ensayos, utilizando la muestra testigo reservada para estos casos. Una vez realizados los
ensayos, si uno de los requisitos no se cumple, rechazar el lote.

8 ROTULACION Y ENVASE

El producto se expendera en envases metalicos o plasticos con cierre hermético rotulados, que
llevaran con caracter indeleble y en un lugar visible la siguiente informacién:

8.1 Nombre del producto.

8.2 Nombre del fabricante

8.3 La leyenda “Hecho en la Republica Bolivariana de Venezuela”.
8.4 Lote de produccion.

8.5 Fecha de fabricacién y vencimiento

8.6 Clase (Tipo) de pintura segun la clasificacién.

8.7 Uso del producto.

8.8 Instrucciones para su aplicacion.

8.9 Nombre del color.

8.10 Contenido Neto del envase e identificar las unidades de volumen.
8.11 Componentes.

8.12  Precauciones.

8.13 Numero de C.P.E. (Control de Producto Envasado), otorgado por el Servicio Autbnomo
Nacional de Normalizacion, Calidad, Metrologia y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).

©FONDONORMA - Todos los derechos reservados 3
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Conversion de unidades Krebs_Stormer (KU) a Centipoise (cP)
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Figural. Conversion de unidades Krebs-Stormer (KU) a Centipoise (cP)
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Conversion de unidades Centipoise {cP) a Krebs_Stormer (KU)
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Figura2. Conversion de unidades Centipoise (cP) a Krebs-Stormer (KU)
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